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Die Netzkodizes/Leitlinien erfullen die C
Prinzipien mit Inhalt E-CONTROL

bisher: deshalb:

* Uneinheitliche, landerspezifische
Regelungen; nationale Konzepte

* Unverbindliche Regelwerke Technik

* Pilotprojekte * Netzanschluss (RfG,
DCC, HVDC)

kiinftig: * Netzbetrieb (SO, ER)

* Objektive, diskriminierungsfreie,
verbindliche Vorschriften; Transparenz

* Erreichen der EU Ziele — SoS, RES, IEM Markt

» Klarer Rechtsrahmen sowie gemeins. » Kapazitatsvergabe und
Verstandnis; einheitliche Regelungen Engpassmanagement

« Verbesserung/Anpassung der Regeln (CACM, FCA)

« Optimierte Nutzung der Infrastruktur * Regelreserve (EB)

28.11.2016 Inhalte Netzkodizes/Leitlinien 3



RfG regelt den Netzanschluss flr C
Erzeuger unterschiedlicher Grofie E-CONTROL

e Gelten fur neue Einheiten je nach Grol3entyp
=lealaisimaer * Anforderungen fur synchr. / nicht synchr. Einheiten
Aulieitelsss o Blindleistung, Regelung, Schutz, Stabilitat

fEigen « ,nicht erschépfende* Anforderungen missen
national ndher bestimmt werden

« Anwendung auf bestehende Einheiten bzw. Anderung
Verfahren der Typ-Schwellwerte

und » Betriebserlaubnisverfahren; Freistellung von
Prozesse Anforderungen; Ausnahme fir aufkommende
Technologien; Compliance

* Bestimmungen anwendbar 3 Jahre nach Verdoffentl.

Umset- * Netzbetreiber legen dem Regulator binnen 2 Jahren
zungs- nach Inkrafttreten nationale Anforderungen zur
fristen Genehmigung vor

* Regulator genehmigt diese binnen 6 Monaten
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DCC sichert u.a. die Einbindung von C
Demand Response E-CONTROL

« Nur fur an das Ubertragungsnetz angeschlossene,
neue Verbrauchsanlagen, Verteileranlagen,
e ieese | Verteilernetze und Verbrauchseinheiten

Anforde-  Blindleistung, Kurzschlussstrom, Schutz, Regelung
rungen « Anforderungen mussen tw. national bestimmt werden

« Extra Anforderungen fuir Demand Response (z.B.
Leistungsregelung)

 Anwendung auf bestehende Anlagen und Netze

» Betriebserlaubnisverfahren; Freistellung von
Anforderungen (Register); Compliance (Tests,
Simulationen, Monitoring)

Verfahren
und
Prozesse

* Bestimmungen anwendbar 3 Jahre nach Verdoffentl.

* Netzbetreiber legen dem Regulator binnen 2 Jahren
nach Inkrafttreten nationale Anforderungen zur
Genehmigung binnen 6 Monaten vor

Umset-
Zungs-
fristen
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SO stellt die technische Basis flr den C
koordinierten Netzbetrieb dar —

Betriebs-
sicherheit

Einsatz-

planung

Frequenz-
Last-
Regelung

28.11.2016

« Anforderungen an die Betriebssicherheit
(Systemzustande, Remedial Actions)

* Prifungen, Analysen, Studien
« Datenaustausch; Einhaltung der Regeln
 Training

» Einsatzplanungsanalyse, Netzmodell

* Planung von Abschaltungen

* Rolle der Regional Security Coordinators (RSC)
» Systemdienstleistungen, Generation Adequacy
» Fahrplane

e Frequenz: Qualitat und Ziele

* Regelstruktur: Zone und Block

* Prozesse fur verschiedene Reserven (FCR, FRR, RR)
o Austausch und Zugriff auf Reserven
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ER regelt Notfallmal3nahmen und rasche C
Wiederherstellung des Normalbetriebs E-CONTROL

e Design, Implementierung und Aktivierung
* Inter-TSO Assistenz und Koordinierung im Notfall
« Unter-/Uber-Frequenzregelungskonzepte
» Assistenz fur Wirkleistung (Generation Shortage)

» Design, Implementierung und Aktivierung

=l-5ie-1iten | © Wiederaufnahme der Energieversorgung
Plan * Frequenzmanagement

e Resynchronisierungsprozess

* Regeln fur das Aussetzen und Wiederherstellen der
Malii('t UIEIES  Marktaktivitaten
SR . Kommunikationsprozess

» Evaluierung von Ubereinstimmungen der Plane
Koordi- durch die Regional Security Coordinators

nierung » Datenaustausch, Kommunikationssysteme,
Werkzeuge und Anlagen

System
Defence
Plan
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CACM gibt die Regeln fur den kurzfristigen, C
grenzuberschreitenden Stromhandel vor — c.control

» Zeitbereiche Day-Ahead (DA) und Intraday (ID)

» Vorwiegend basierend auf lastflussbasierter
Kapazitatsberechnung

e Durchgefiihrt von nominierten Strommarktbetreibern
(NEMO)

Markt-
kopplung

. « Entwurfe von Geschaftsbedingungen und Methoden
Geruste durch UNB und/oder NEMOs

Zeitlrja?hdmen » Gefolgt von deren Genehmigung durch NRAs
« SchlieBlich deren Umsetzung durch UNB/NEMOs

=1 oa--1-1=. . * Nominierung von Strommarktbetreibern
und o Kapazitatsberechnungsregionen
=EicE ) o Uberpriifung der Gebotszonenkonfiguration
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FCA regelt den langfristigen, C
grenzuberschreitenden Stromhandel E-CONTROL

Kapazitats-
berech-
nung

Harmoni-
sierte
Allokations-
regein

Einheitliche
Allokations-
plattform
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* Regionen wie in CACM
 Zeithorizont jahrlich und monatlich

« Koordinierte Grenzkapazitaten: Nettokapazitat
(NTC) oder lastflussbasiert

» Aufteilung der Kapazitatsanteile zu Zeithorizonten
* Hedging Produkte

* Rechtliche Rahmenbedingungen

* Produkte

 Nominierungen und Teilnahmebedingungen
» Ruckgabe und Sekundarmarkt, Firmness

e Registrierung, Single Point of Contact fur
Marktteilnehmer

» Durchflihrung der Auktionen

« Rickgabe von Ubertragungsrechten und
Sekundarmarkt
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EB setzt den Regelreservemarkt auf der C
technischen Basis von SO auf E-CONTROL

» Deadlines und Rahmen flr regionale / européaische
Implementierung

 Harmonisierung der Kernelemente: Grenzkosten-
preise, Standardprodukte, Algorithmen, Regeln fir
spez. Produkte

» Funktionen und Rollen; Reporting

Grundsatze

» Anforderungen fur Standard- / spezifische Produkte
=icieliziiitie) © Frequenz der Ausschreibung fur Regelleistung
Regel- o Gate Closure Time; Grenzkostenpreisbildung

S o Entwicklung von Methoden fir die Reservierung von
grenzuberschreitender Kapazitat

» Regelreserve mit den Anbietern

» Energieaustausch zwischen TSOs
» Settlement von Regelleistung

* Imbalance Settlement
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